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      撰稿：吳冠億


■ 撰稿：奇菱科技股份有限公司  
 极细致8MP 医用远距会诊多任务影像显示大屏
               Taiwan Chi-Lin Technology
               台湾奇菱科技医疗显示团队
            http://www.chilinmedical.com.tw
台湾奇菱科技公司推出全球第一台极精致8佰万像素56吋医用远距会诊多任务医学影像显示大屏，该56吋彩色高画质液晶医疗显示大屏具有符合DICOM Part-14 GSDF规范及具最佳优化的医疗数字影像质量外，更结合动、静态医疗影像及灰阶、彩色显示等能力，促使各专科医师可联合全方位会诊、整合病史诊断、远距监控或视频纪录、及医护经验教学等应用，以达到医疗视频、联合会诊、整合诊断、及教学示范等多任务医学影像显示用途。
奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏，结合中国幅员广大的属性及所推动的医改策略，以提供医疗资源与医学信息共享之远程会诊应用所需，促使解决区域资源不足的窘境，最重要的是让偏远地区病患亦可得到最佳的医疗质量，达到医疗资源共享和讯息传递之目标，让医改效应真正地深入落实，以实现城乡医疗水平同步之理想。因此提供：
(1)医疗视讯
主要应用远距会诊，并结合相关医疗资源，透过奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏，以提供远距实时诊断、远距实时问诊、远距实时影像判读、远距实时视讯会议等功能，促使偏远地区病患亦可获得最佳的医疗质量，且不须常受舟车劳顿之苦，甚至延误病情；除此之外，亦可用于实时监测、手术过程、检查过程、教学说明及记录播放等医疗应用，例如手术过程中可同时调阅，并呈现出相关内视镜视讯(Endoscopic video)、手术房监视视讯(Room camera video)、过程监视视讯(Boom camera video)、电子病历(Patient information)、X光片(X-Ray) 、或其它相关医疗影像CT、DR、PET、MRI等信息，以利手术中的策略及病理诊断。
(2)联合会诊
首要提供医院内各科专科主治医师的联合诊断，甚至应用于中、西医联合会诊上。由于人体内器官复杂，需要术业专攻的各专科主治医师协同合作，甚至结合中、西医之医术，透过奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏，利用其全屏与分屏功效，及大屏高画质8佰万像素的特性，能供多人同时观看，及同时呈现所有电子病历、检查报告、联合会诊及联合问诊等模式运作，可将病情做出最详细及精确的判读结果，以减少并发症和增加完全治愈的机率。
(3)整合诊断
该用途主要经由奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏，使用其高精细8佰万像素特性及全、分屏的功能，足以将病人一连串的检查影像报告、电子病历等相关信息一并呈现出，如数字影像X光机(Digital Radiography, DR)、计算机X光机(Computed Radiography, CR) 、核磁共振摄影(magnetic resonance imaging, MRI)、正子射线断层扫描仪(Positron Emission Tomography, PET)、计算机断层扫描仪(Computed Tomography, CT)以及其它各种医疗影像(medical images)，以利医师可将对病人病情的前因后果，做出最完整且正确的诊断。
(4)教学示范
此应用目的则以经验传承并培育最优秀医疗人才为主。透过奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏，利用其大屏高画质特性，则利于多人观看、技术指导、教学观摩及解释说明，甚至于远距教学，方能将开刀手术过程(Surgery information)、相关CT、DR、PET、MRI等医疗影像(medical images)、病人病历(Patient information)、软件开刀动画仿真、X光片(X-Ray)、3D立体医学影像等功能一并呈现，以利医疗相关人员的教育学习，并实地了解相关实务过程，促使作为实习医生的入门和资深医护人员的研究等用途。
奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏的技术规格为达到最佳优化的医疗数字影像表现质量，医疗显示系统控制部份则采用彩色10位(Color 10-bit)影像运算技术、自行研发演算查表法(ALUT)技术、均匀性技术(Uniformity)、自行研发影像校正系统(Calibration System)、外部遥控管理(Remote Control)、通用控制管理(RS232 Control)等技术应用；另一医疗显示系统液晶面板(TFT-LCD Panel)关键零组件部分是最容易影响医疗数字影像表现的质量状态，故精选荣获台湾精品奖的奇美电56吋面板，该面板拥有高对比1200:1、高亮度450nits、快速6.5ms反应时间、超高QFHD (2160x3840，8佰万像素，为目前专业医疗最高分辨率)、超广角技术(176 [H] / 176 [V] for CR>30，接近180度水平视野)、高色彩饱和度(75% NTSC)等高规格，以显示最佳优化的医学影像质量。最后为符合环境保护及资源回收再利用等策略及理念，该全机选用符合欧盟RoHS无铅规范的零组件。
不仅如此，奇菱8佰万像素56吋医用远距会诊多任务影像显示大屏之医疗显示质量控管，除了(1)奇菱生产具备有符合国际级ISO-13485及GMP制造规范、(2)为达到最佳的控管质量则规划最严苛出厂调校、信赖性测试(Reliability)及出厂检测等、以及(3)每台医疗显示器亦随货附上代表质量与身份的检测报告外，更拥有通过国际专业级检测单位的层层认证，目前已核准有TUV(EN60601-1/IEC60601-1)、UL、CB、CE、FCC、VCCI、CCC等医疗电子相关安规及认证，以利于替医疗院所作最严谨的监管。
除此上述高规格的技术和特色之外，加上接口及影像显示模式的广泛适用性，使得8佰万像素56吋高阶液晶医疗显示器，不仅仅应用于医疗显示用途上，亦可使用在气象或军事卫星、深海或地质探测、或其它相关特殊作业等需要专业影像判读应用上。
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图1 极细致8MP 56” 医用远距会诊多任务影像显示大屏
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图2 极细致8MP 56” 医用远距会诊多任务影像显示大屏
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